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Приложение  

к Технической спецификации
Основные объемы работ
Ремонт анодных заземлителей СКЗ №67, №86 
МН «Павлодар-Шымкент»
Общие сведения по объекту: 

Место выполнения работ: Карагандинская область, СКЗ №67 МН «Павлодар-Шымкент» 513,1км, СКЗ №86 МН «Павлодар-Шымкент» 698,6км.

Сроки выполнения работ – начало с даты подписания договора, окончание по 30 ноября 2020 года с учетом подготовительного периода.

Год ввода в эксплуатацию – АЗ СКЗ №67-1982 год, АЗ СКЗ №86-1986 год.
Длительная эксплуатация анодных заземлителей под воздействием большого тока растекания с анодных заземлителей привела к физическому износу анодных заземлителей.

Глубинные анодные заземлители претерпели физический износ и в отдельных случаях пришли в негодность. В местах резьбовых соединений глубинных анодных заземлителей произошли разрушения, которые приводят к окислению, обезвоживанию, уплотнение грунта при анодном пространстве и вызывают структур образовательные процессы (образование цементирующих соединений и выпадение в осадок новообразованных нерастворимых солей), выделяющиеся газы не полностью мигрируют в грунт и вызывают отслаивание частиц от поверхности заземлителя. По мере разрушения анодов для обеспечения необходимого защитного потенциала значительно возрастает ток (потребление электроэнергии СКЗ).

Все эти процессы увеличивают переходное сопротивление «заземлитель - грунт», что приводит к уменьшению зоны действия катодной установки и к увеличению сопротивления растекания заземлителя. Измерение переходного сопротивления «заземлитель-грунт» после 10 лет эксплуатации анодных заземлителей превосходят 15-20 раз значения по норме. Так как анодные заземлители являются основными составляющими системы катодной защиты, без которых невозможно обеспечить эффективную защиту магистральных трубопроводов, необходима замена анодных заземлителей на новые.

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно-монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально-технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	СКЗ №67
	 
	 
	 

	1
	Бурение скважин глубиной до 10 м для анодного заземления диам.250мм
	скв.
	5
	 

	2
	Сборка и монтаж анодных заземлителей (графито-пластовый АЗКГ-2 (диам.200)) 
	шт.
	20
	4 шт анодных заземлителей на 1 скважину

	3
	Разработка грунта в траншеях вручную
	м3 
	14
	 

	4
	Монтаж кабелей в готовых траншеях без покрытий
	м
	15
	 

	4.1
	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,015
	 

	4.2
	Монтаж плашки оцинкованной ПА-2-2А ТУ 3449-013-40064547-01. 
	шт.
	1
	 

	4.3
	Монтаж наконечника медного ТАМ6-16. ГОСТ 7386-80. 
	шт.
	1
	 

	5
	Обратная засыпка грунта с уплотнением вручную
	м3
	14
	 

	6
	Установка металлической колонки контрольно-измерительной для дренажных (андоных) кабелей (с запорным устройством). СКИП-2-Б0-8-2,5 ИЖСК.301421.007 ТУ
	колонка
	1
	 

	7
	Погрузка-разгрузка строительных грузов
	т
	0,7
	 

	8
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 90 км
	т
	0,7
	 

	 
	СКЗ №86
	 
	 
	 

	1
	Бурение скважин глубиной до 10 м для анодного заземления диам.250мм
	скв.
	5
	 

	2
	Сборка и монтаж анодных заземлителей (графито-пластовый АЗКГ-2 (диам.200))
	штук
	20
	4 шт анодных заземлителей на 1 скважину

	3
	Разработка грунта в траншеях вручную
	м3
	14
	 

	4
	Монтаж кабелей в готовых траншеях без покрытий
	м
	15
	 

	4.1
	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,015
	 

	4.2
	Монтаж плашки оцинкованной ПА-2-2А ТУ 3449-013-40064547-01. 
	шт.
	1
	 

	4.3
	Монтаж наконечника медного ТАМ6-16. ГОСТ 7386-80. 
	шт.
	1
	 

	5
	Обратная засыпка грунта с уплотнением вручную
	м3
	14
	 

	6
	Установка металлической колонки контрольно-измерительной для дренажных (андоных) кабелей (с запорным устройством). СКИП-2-Б0-8-2,5 ИЖСК.301421.007 ТУ
	колонка
	1
	 

	7
	Погрузка-разгрузка строительных грузов
	т
	0,7
	 

	8
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 90 км
	т
	0,7
	 


Примечания: 

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ,  требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование  необходимо  предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком. 

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности  на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения  соответствия  нормам промышленной безопасности.
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