
Уникальны

 номер перво

	 секции локомотива



Уникальный 

	омер второй секции локомотива



Loco Sec

	ion Code C

	LocoSectionC

	String

	Нет

	Уникальный номер третьей секции локомотива


	Depot Code

	Depot

	String

	Да

	Уникальный номер Депо



D

	iver Code

	Driver

	String

	Нет

	Табельный номер машиниста


	Date of event

	EventDate

	DateTime

	Да

	Дата и время события


	Event Type

	EventType 
	String

	Да

	Указатель направления движения. Допустимые значения:

- TO_DEPOT (заход в депо) - FROM_DEPOT (выход из депо)




Уникальный номер кажд

	го события.


	Loco Section Code A
	LocoSectionA
	String
	Да

	Уникальный номер первой секции локомотива



Loco Sectio


	ocoSectionB

	String

	Нет

	Уникальный номер второй секции локомотива

	

Уникальный номер третьей с

	кции локомотива


	Station Code

	Station

	String

	Да

	Уникальный номер станции



Табельный н

мер машинис

	а


	Date of event

	EventDate

	DateTime

	Да

	Дата и время события


	EventTyp

		EventType

	String

	Да

	Указатель направления движения. Допустимые значения:

- DEPARTURE  (Отправление) - ARRIVAL (Прибытие)

- TRANSIT (Проследование)




LocoSe


St

	ing

	Нет

	Уникальный номер второй секции локомотива



Уникальный номер третьей секции локомотив

	
	Driver Code
	Driver
	String
	Нет

	Табельный номер машиниста


	Station Code
	Station
	String
	Да

	Уникальный номер станции


	Date of event
	EventDate
	DateTime
	Да

	Дата и время события


	EventType
	EventType
	String
	Да

	


Табельный ном

р машини

	та


	restHouse
	string
	Да

	Код дом отдыха


	eventDate
	dateTime
	Да

	Дата события




Код станц

и (передаё

	ся в случае, если событие произошло на станции)



К

	д перегона (передаётся в случае, если событие произошло на перегоне)


	depot

	string

	Нет

	Код депо (передаётся в случае, если событие произошло в депо)



Табельный номер

	машиниста


	startRangeDate

	dateTime

	Да

	Время начала


	endRangeDate

	dateT

	me

	Да

	Время окончания


	rangeType

	string

	Да

	Эквивалент режима эксплуатации по REMS.



Свод агрегационных полей в виде числа (1 бит – первый режим эксплуатации, 2 бит – вто

	ой и т.д.)




OrderN


in

		Нет

	№ порядковый номер предупреждений на участке. Может не быть


	ID Station F

	om

	IDStationFrom

	int

	Да
	Станция (Код) – справочник. Станция от.


	ID Station To

	IDStationTo

	int

	Да
	Станция (Код) – справочник. Станция до.



Место действи

 предупр

	ждения (км от). 


	Km To

	KmTo

	int

	Нет
	Место действия предупреждения (км до). 


	Picket From

	PicketFrom

	int

	Нет
	Место действия предупреждения (пикет от). Если данные о пикете есть, тогда необходимо заполнить данное поле.



i


Мес

	о действия предупреждения (пикет до). Если данные о пикете есть, тогда необходимо заполнить данное поле.


	Description

	Description

	String

	Нет
	Описание



Нет – если время действия предупр

ж


Если время действия предупреждения определено, тогда необходимо заполнять данное поле. В случае если время не определено, тогда заполнять ничего не нужно, т.е в АСУ ЭДТ будет отправляться значение ‘null’

	

Нет –

	если время действия предупреждения не определено

	до отмены.

Если время действия предупреждения определенно, тогда необходимо заполнять данное поле. В случае если время не определено тогда заполнять ничего не нужно, т.е в АСУ ЭДТ будет отправляться значение ‘null’.


	Speed

	Speed

	int

	Да

	Скорость


	Stop at signal

	SignalStop

	String

	Да

	Остановка у сигнала


	Issued Date

	IssuedDate

	Date Time

	Да

	Дата выдачи предупреждения

	Source Depot

	SourceDepot

	int

	Да

	Номер депо, в котором было создано предупреждение (согласно справочника депо)


	Warning name

	WarningName

	String

	Нет

	Наименование предупреждения

(экстренное торможение, остановка ПОНАБ и т.п.)

	Id driver

	DriverId

	int

	Да

	Идентификатор драйвера – ссылка на водителя.



	4. Данные о ремонте локомотива. Данные о предупреждении ремонта локомотивной секции

Поле

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
Locomotive Section Code

Loco_Section_Code_Factory

string

Да

Код секции локомотива

Locomotive Section Warning Level Code

Loco_SectionWarning_Level_Code

string

Нет

Код справочника вида предупреждающих карточек

Locomotive Section Maintenance Type Code

Loco_Section_Maintenance_Type_Code

string

Нет

Код справочника ТО/СО

Mileage [km]

Mileage_Km

decimal

Нет

Километраж в километрах

Mileage [Loco Hours]

Mileage_Hours

decimal

Нет

Километраж в локомотивочасах

Date Begin

Date_Begin

dateTime

Да

Дата начала присвоения предупреждения

Trigger MM Number

Triggerred_By_MM_Number

string

Нет

Номер маршрута машиниста (опциональный)

Данные о типе ремонта

Поле

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
Correction Type

CorrType

string

Нет

Указывает на операцию над записью

Id

Id

string

Да

Идентификационный номер постановки на тех обслуживание

Locomotive Section Code Factory
Locomotive_Section_Code_Factory
string
Да

Заводской номер секции локомотива

Maintenance Type Code
Maintenance_Type_Code
string
Да

Код вида ТО/СО

Date Waiting For Maintenance
Date_Waiting_For_Maintenance
dateTime
Нет

Дата начала ожидания ремонта

Date Maintenance Begin
Date_Maintenance_Begin
dateTime
Нет

Дата начала техобслуживания

Date Begin General Test
Date_Begin_General_Test
dateTime
Нет

Дата начала обкатки

Date End  General Test
Date_End_General_Test
dateTime
Нет

Дата окончания обкатки

Date Begin Rheostat Test
Date_Begin_Rheostat_Test
dateTime
Нет

Дата начала реостатного тестирования

Date End Rheostat Test
Date_End_Rheostat_Test
dateTime
Нет

Дата окончания реостатного тестирования

Date Maintenance End
Date_Maintenance_End
dateTime
Да

Дата окончания техобслуживания

5. Данные по энергопотреблению 

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
LocoSectionCode

String

Да

Код секции локомотива

BeginConsumptionCounterActive

decimal

Да

Показания основного счетчика потребления (активного) на начало запрашиваемого периода

BeginConsumptionCounterReactive

decimal

Да

Показания основного счетчика потребления (реактивного) на начало запрашиваемого периода

EndConsumptionCounterActive

decimal

Да

Показания основного счетчика потребления (активного) локомотива на конец запрашиваемого периода

EndConsumptionCounterReactive

decimal

Да

Показания основного счетчика потребления (реактивного) на конец запрашиваемого периода

BeginRecuperationCounterActive

decimal

Да

Показания счетчика рекуперации (активного) на начало запрашиваемого периода

BeginRecuperationCounterReactive

decimal

Да

Показания счетчика рекуперации (реактивного) на начало запрашиваемого периода

EndRecuperationCounterActive

decimal

Да

Показания счетчика рекуперации (активного) на конец запрашиваемого периода

EndRecuperationCounterReactive

decimal

Да

Показания счетчика рекуперации (реактивного) на конец запрашиваемого периода

Recuperation

decimal

Да

Объем рекуперации

BeginHeatingCounter

decimal

Да

Показания счетчика электроотопления вагонов на начало запрашиваемого период

EndHeatingCounter

decimal

Да

Показания счетчика электроотопления вагонов на конец запрашиваемого периода

HeatingConsumption

decimal

Да
Расход электроэнергии на отопление

IdleConsumption

decimal

Да

Расход электроэнергии во время простоя в кВт-ч

TractionConsumption

decimal

Да

Расход электроэнергии во время тяги в кВт-ч

IdleLocoHours

decimal

Да

Локомотиво-часы во время простоя с включенным двигателем

TractionLocoHours

decimal

Да

Локомотиво-часы во время тяги

ConsumptionNorm

decimal

Нет

Норма по потреблению электроэнергии. Может быть null для некоторых видов движения.

ConsumptionEconomy

decimal

Нет
Экономия электроэнергии. Может быть null для некоторых видов движения.

EnergyOverconsumption

decimal

Нет
Перерасход электроэнергии. Может быть null для некоторых видов движения.

IdleWithEngineOffLocoHours

decimal

Нет
Локомотиво-часы во время простоя с выключенным двигателем

Данные по потреблению топлива

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
LocoSectionCode
string
Да

Код секции локомотива

BeginFuel
decimal
Да

Количество топлива в баке локомотива на начало запрашиваемого периода

EndFuel

decimal

Да

Количество топлива в баке локомотива на конец запрашиваемого периода

ReturnFuel

decimal

Да

Количество снятого с локомотивной секции топлива за запрашиваемый период

Refueling

RefuelingData

Нет

Данные по заправке локомотивной секции. Коллекция записей.

OilRefueling

OilRefuelingData

Нет

Данные по заправке маслом

BeginOilCountInKg

decimal

Да

Количество масла в двигателе локомотивной секции на начало запрашиваемого периода [кг]

EndOilCountInKg

decimal

Да

Количество масла в двигателе локомотивной секции на конец запрашиваемого периода [кг]

IdleConsumption

decimal

Да

Расход топлива во время простоя

TractionConsumption

decimal

Да

Расход топлива во время тяги

OilConsumption

decimal

Да

Расход масла за запрашиваемый период

IdleLocoHours

decimal

Да

Локомотиво-часы во время простоя с включенным двигателем

TractionLocoHours

decimal

Да

Локомотиво-часы во время тяги

ConsumptionNorm

decimal

Нет

Норма по потреблению топлива. Может быть null для некоторых видов движения.

ConsumptionEconomy

decimal

Нет

Экономия топлива. Может быть null для некоторых видов движения.

FuelOverconsumption

decimal

Нет

Перерасход топлива. Может быть null для некоторых видов движения.

IdleWithEngineOffLocoHours

decimal

Нет

Локомотиво-часы во время простоя с выключенным двигателем

Данные по набору топлива

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
FuelFillingStoreCode
String
Нет

Склад набора топлива

FillingFuel
decimal
Да

Количество заправленного топлива

BeginFillingDateTime
dateTime
Да

Дата и время набора топлива

EndFillingDateTime

dateTime

Да

Дата и время окончания набор топлива

Данные по набору масла

XML элемент

XSD тип

Обязательность

Описание
StoreCode
String
No
Склад набора масла

FilledOilAmount
decimal
Yes
Количество заправленного масла

FillingDateTime
dateTime
Yes
Дата и время набора масла

ЗАКАЗЧИК                             

________________ /__________/
       М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________ /_________/
     М.П.
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