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Задание на проектирование

Разработка проектно-сметной документации на строительство аппаратно-программного комплекса волоконно-оптической линии связи на участке Костанай- Айтеке Би
	1. Наименование проекта


	Разработка проектно-сметной документации на строительство аппаратно-программного комплекса волоконно-оптической линии связи на участке Костанай- Айтеке Би

	2. Основание для проектирования
	Бизнес-план по проекту «Строительство аппаратно-программного комплекса волоконно-оптической линии связи на участках Костанай-Айтеке Би, Айтеке Би-Кандыагаш, Шу-Кордай и Болашак-Темир Баба»

	3. Заказчик
	АО «Транстелеком»

	4. Генеральная проектная организация
	

	5. Период проектирования
	2019-2020гг

	6. Стадия проектирования
	Одностадийное (рабочий проект)

	7. Источник финансирования
	Собственные средства АО «Транстелеком»

	8. Выделение этапов
	нет

	9. Мощность строительства
	431 км

	10. Размещение трассы                 
	Костанайская область

	11. Технические показатели:

11.1. Полиэтиленовая трубка:

а) тип трубки                                                                                                    

б) диаметр:                                                      

 -наружный                                                             

     -внутренний 

в) цвет трубки

11.2. Сигнальная лента

    - ширина

    - цвет

    - надпись


	Защитная полиэтиленовая трубка для прокладки в земле, с двухслойной структурой для пневмозадувки:

- Наружный слой из полиэтилена высокой плотности (антиоксидантами и светостабилизаторами).                                                             - Внутренний слой из силикона обеспечивающего    трение кабеля с пластмассовой оболочкой и

внутренней поверхностью ЗПТ до значений <0,1. 

40 мм.

32,6 мм.

Оранжевый.
- 70 мм.
- Оранжевый.
 «Внимание, магистральный оптический кабель АО «Транстелеком» г. Нур-Султан тел 8(7172) 610-910; 610-920». Назар аударыңыз! «Транстелеком» АҚ магистральды оптикалық кабелі Нұр-Сұлтан қ, тел. 8(7172) 610-910, 8(7172) 610-920.

	11.3. Оптический кабель
	

	а) тип магистрального кабеля


	- Оптический комбинированный без металлических элементов, емкостью 36 оптических волокон- для магистрали (с конструкцией 6 модулей по 6 волокон). 

	б) тип волокон

в) тип кабеля на ответвления
	- Одномодовые G.652 с затуханием не более 0,2 дБ/км при длине волны 1550 нм, способные работать с оборудованием плотного волнового мультиплексирования.
 - Оптический без металлических элементов емкостью 24 оптических волокна. Отпаи емкостью 24 ОВ выполнить на станциях: Темир-Булак, Железорудная, Каратомарский, Воронинская, Уваленская, Тобол, Распределительная, Майлино, Лисаковск, Арыстансор, б/п 705 км, Арка, б/п 743 км, Алтынсарино, Талдыколь, б/п 839 км, Шолоксай,  Айке,  б/п 938 км, Теренсай, б/п 980 км, Кызылсай. Для нужд КТЖ 16 ОВ и для нужд ТТК 8 ОВ.

	12. Проектом предусмотреть 
	-Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) по строительству АПК ВОЛС на участке Костанай- Айтеке би.
-Необходимо применить комбинированные телекоммуникационные шкафы для установки оборудования связи и системы питания. 
- Столбики и мини маркеры на всех КОДах, шаровые маркеры в местах пересечения с подземными коммуникациями различного назначения на концах резервных труб с целью визуального определение линии прокладки.
В помещениях, где будут размещены оборудования необходимо, установить системы: видеонаблюдения, пожаро-охранной сигнализации, пожаротушения, аварийно-вытяжную вентиляцию, дымоудаления и подпора воздуха, датчики температуры и задымления, датчики охранной сигнализации, датчики протечки воды  с выводом в центр оперативного управления, установить телефон.

	12.1. Интерфейсы DWDM

	Оптические интерфейсы оборудования DWDM 100 Gbit по линейному стыку и клиентские порты 10 Gbit.

Оборудование DWDM установить на станциях Костанай, Тобол. 

	12.1.1 Параметры оборудования
	Оборудование DWDM 10/100G должно обеспечивать работу с оборудованием (например, с клиентской частью IP, с аппаратурой SDH и т.д) различных фирм производителей. При отказе нескольких оптических каналов оборудование DWDM не будет происходить прерывание остальных каналов.

	- резервирование
	- Рассмотреть в проекте схему подключения к проектируемой сети АО «Транстелеком» существующую сеть АО «НК «ҚТЖ».

	- количество и тип оборудования 
	- Определяется проектом.

	- количество портов,  выделяемых в узлах связи
	- Согласно ТУ АО «Транстелеком».

	- длина регенерационного участка


	- Определить расчетом в соответствии с техническими параметрами оборудования.

	- центры управления сетью:


	Систему управления предусмотреть в городах

- Нур-Султан, Алматы.

- Нур-Султан (основной), Алматы (резервный).

	12.2. При разработке рабочего проекта руководствоваться:


	СН, СНиП РК, в соответствии с действующим законодательством  РК «Эталонов по проектированию магистральной и внутризоновой сетей», «Правилами охраны воздействия на окружающую среду». Проектирование должно вестись с соблюдением имеющихся ГОСТ по оформлению, с применением новейших достижений электронной техники и программного обеспечения AutoCAD (приложений к ней  

LISCAP S.E.E.5.0) для использования цифровых электронных тахеометров).  

-Предусматривать технические решения, обеспечивающие экономное расходование материальных ресурсов, снижение трудовых затрат и оптимальные условия для эксплуатации. 

- В проекте должны предусматриваться наиболее совершенные в техническом отношении типы кабелей, оборудования, материалов и механизмов, а также индустриальные методы строительства.

- При разработке траншей, котлованов экскаватором или ручным способом в проекте должна быть предусмотрена рекультивация нарушенных строительством земель в соответствии с условиями согласований с земле​пользователями.

- При разработке рабочего проекта должны выполняться требования экологической безопасности и выполняться мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с проектом ОВОС.

- Техническими условиями:

а) филиал АО «Транстелеком»-«Костанайтранстелеком» 

б) филиал АО «НК « КТЖ»-«Костанайская дистанция сигнализации и связи».
- Предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля в грунте в полосе отвода ж.д. в предварительно проложенную

полиэтиленовую трубку. 

- Разработать схему организации связи согласно ТУ АО «Транстелеком».
- Оборудование DWDM разместить в домах связи (помещениях АО «НК «КТЖ»), а где нет домов связи в контейнерах согласно ТУ АО «Транстелеком». 

- -Внутренние размеры стен контейнера (ДхШхВ) 5000х2500х2800. При проектировании технологического контейнера руководствоваться техническими условиями АО «Транстелеком».
- Система синхронизации должна строиться с учетом существующей сети тактовой синхронизации АО «Транстелеком».

- Предусмотреть централизованную систему управления и мониторинга оборудования DWDM в том числе ЭПУ, ПОС, видеонаблюдения, кондиционирования.

- Предусмотреть организацию постанционной служебной связи АО «Транстелеком».

- Проектируемую служебную связь и синхронизацию интегрировать с существующей сети служебной связи и синхронизацией.

- Предусмотреть установку сервера для централизованной системы управления и мониторинга, с горячим резервированием (1+1).

- Предусмотреть порты  для подключения систем:

- ЭПУ;

- системы кондиционирования;

- пожарно-охранной сигнализации;

- видеонаблюдения;

- для телефона (служебная связь);

- В помещениях, где будет установлено оборудование, установить полупромышленные кондиционеры канального типа исполнения. Компрессоры должны быть инверторного исполнения. 

- Мощность рассчитать проектом. Предусмотреть запас мощности по охлаждению 30%.  При отказе одного из кондиционеров, второй должен быть способен поддерживать заданную температуру в помещениях самостоятельно.

-Самопроизвольное восстановление после отключения питания. При кратковременном отключении напряжения система кондиционирования должна обеспечивать автоматически включение кондиционеров и восстановление установленного режима после возобновления подачи электропитания.  

- Предусмотреть подключение мониторинга кондиционеров в центр оперативного  управления.

- Наружный блок должен быть закреплен к наружной стене при помощи кронштейнов. 

- Предусмотреть защитный козырек от внешних воздействий.

- Предусмотреть антивандальную защиту внешнего блока.
- Кондиционеры должны быть расположены так, чтобы оборудование, стоящее рядом, не препятствовало распространению охлажденного воздуха. При необходимости предусмотреть воздуховоды.

- Кондиционеры должны эксплуатироваться круглогодично в режиме охлаждения с функцией зима-лето.
- Предусмотреть ЗИП 10% на основные компоненты по оборудованию и материалам. 

- Предусмотреть технологическую подготовку помещений.

-Предусмотреть получение разрешений на отвод земли под установку контейнеров и других объектов, предусмотренных настоящим заданием и ТУ АО «Транстелеком». Требования к проектируемым контейнерам и ДГА определены техническими условиями АО «Транстелеком».
- Обеспечить бесперебойным электропитанием оборудования связи, установку АВР для резервирования фидеров с выводом в центр управления сетью.

- Подключение контейнеров к системам электропитания определить проектом.
- Для обеспечения электропитанием категории №2 предусмотреть установку стационарной дизель-генераторной установки контейнерного исполнения по необходимости.
- Выполнить необходимые согласования с местными Акиматами, организациями и государственными учреждениями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, открытые водоемы и каналы, нефтепроводы и газопроводы по части пересечения с ними, с предприятиями железнодорожного транспорта и другими заинтересованными лицами.

- Получить в областных и районных акиматах постановления о проведении изыскательских работ.

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

- Получить в соответствующих организациях все необходимые технические условия, в том числе технические условия прокладки ВОЛС на пересечении с линейными объектами, топографическую и геодезическую основу для проекта.

-Выполнить все инженерно-геологические изыскания  (технические, топографические, геодезические, геологические).

-Заключить договора сервитута с землепользователями и местными исполнительными органами на период проектирования и строительства сроком до трех лет.


	12.3. В землеустроительном проекте:
	- Определить систему землепользователей по трассе ВОЛС.

- Определить границы населенных пунктов и сельских округов.

- Получить почвенное заключение с баллами бонитета вдоль трассы ВОЛС.

- Получить поправочные коэффициенты по оценочной стоимости земли.

- Получить согласования с землепользователями и местными исполнительными органами:

- Составить экспликацию земель;

- Получить заключение земельной комиссии.

- Получить постановления и распоряжение местных исполнительных органов о предоставлении права ограниченного целевого пользования земельными участками (сервитут). 

- Заключить договора сервитута с землепользователями и местными исполнительными органами;
- ЗУП должен быть утвержден приказом уполномоченного органа по земельным отношениям.

-  По завершению разработки ЗУП необходимо ввести в АИС ГЗК  (присвоение кадастровых номеров).



	12. 4 Энергоснабжение
	Для обеспечения электропитанием оборудования DWDM проектом необходимо предусмотреть установку новых систем ЭПУ 48 В постоянного тока. Мощность необходимо рассчитать проектом. По надежности электроснабжения, потребители технологического оборудования DWDM, где будут устанавливаться на сайтах АО «Транстелеком» относятся к потребителям 2-ой категории.
- На ст. Тобол, где планируется установить оборудование DWDM предусмотреть 3-х фазный ввод, основный, резервный и ДГУ. 
Датчик уровня топлива в резервуаре ДГУ вывести в центр управления сетью.

- Источники бесперебойного питания и аккумуляторные батарей (АКБ) должны устанавливаться отдельно от оборудования DWDM (закрытого исполнения).
- Построение всех систем электропитания должно неукоснительно выполняться по принципу резервирования не менее N+1, где N-текущая нагрузка, +1 – количество резервных блоков. 

- Предусмотреть запас мощности ИБП не менее 30 %.
- Аккумуляторы должны быть необслуживаемые и герметичны, не менее 2-х групп и по технологии GEL или AGM, со сроком службы не менее 10 лет.
- Аккумуляторные батареи должны обеспечивать время автономной работы не менее 12 часов. Емкость АКБ рассчитать проектом.

- Предусмотреть установку стабилизаторов напряжения.

- Предусмотреть для каждой сети связи раздельное электроснабжение и электропитание оборудования от ЭПУ и двух групп аккумуляторных батарей, согласно расчетам, ТУ АО «НК «КТЖ», АО «Транстелеком» и правил ПТЭ и ПТБ.
- Предусмотреть установку датчиков электропитания  и  датчики нагрева кабеля.
- На всех раздельных пунктах проектом предусмотреть устройства заземления по системе TN-S.
- предоставить: протокол испытаний оборудование ЭПУ, инструкцию или руководство по эксплуатации установленного оборудования ЭПУ, диск, программное обеспечение.


	13.Требования к инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям

	Инженерно-геологические и геодезические изыскания должны быть выполнены в соответствии с действующими СН, СНиП РК и в соответствии с действующим законодательством РК.  
Топографо-геодезические изыскания должны включать в себя следующие работы:

- Топографические съемки на застроенной территории – в масштабе 1:500, в областных районных центрах – в масштабе 1:500 с нанесением подземных коммуникаций и сооружений;

- Трассирование вне застроенной территории – в масштабе 1:2000 с шириной полосы от оси дороги любой категории не менее 100 м, по степи – не менее 50 м;
- По инженерно-геологическим изысканиям должен быть составлен отчет, включающий, инженерно-геологическую характеристику проектируемых участков строительства, в том числе:

- Физико-географические условия;

- Гидрография;

-Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия;

- Строительная группа грунтов;

- Сейсмичность района.

- Климатическую характеристику участка

-Геолого-литологический профиль трассы.

	14. Требования к технологическим изысканиям и согласованиям

	- Технологические изыскания по размещению и выбору трассы для строительства кабельных линий связи должны выполняться в соответствии с действующими СН, СНиП РК и в соответствии с действующим законодательством РК.

- Трасса прокладки  ВОЛС должна быть согласована (технические согласования) со всеми заинтересованными организациями в соответствии с реестром архитектуры (районной, городской и областной), на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями, другими наземными и подземными сооружениями, водными преградами должны быть получены технические условия от организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и сооружения или их владельцев. 

- Все возможные отклонения должны быть согласованы в установленном порядке с Заказчиком и авторским надзором.

	15.Срок проектирования
	- Согласно приложению №1 конкурсной документации. 

	16.Состав проектно-сметной 

документации на строительство ВОЛС должен содержать:


	- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
- Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
- Сводный сметный расчет.
- Общую пояснительную записку.
- Основные технико-экономические показатели проектируемой ВОЛС.
- Схемы организации связи.
- Схему синхронизации.
- Планы размещения оборудования в помещениях (расстановку оборудования в стойках согласовать с заказчиком).
- Схемы электроснабжения и электропитания.
- Рабочие чертежи (отобразить журнал кабельных подключений). Согласовать прокладку и ввод кабеля к технологическому контейнеру.
- Схемы заземления.
- Паспорта коммутационных устройств ЭПУ:
а) план трассы масштаба 1:100 000;

б) план трасса ВОЛС между станциями М - 1:2000;

в) план трассы ВОЛС по населенным пунктам, станциям и на пересечениях с подземными и надземными сооружениями масштаба 1: 500;
г) диаграмму распределения оптических волокон;

д) рабочие чертежи по станционным сооружениям, ЭПУ и электроснабжения, ОПС и кондиционирования;

- Проект организации строительства.
- Объектные и локальные сметы, заказные спецификации.

	17.Особые условия
	- Совместно с представителем Заказчика определить трассу прокладки ВОЛС, результаты обследования участков оформить «Актами выбора трассы».

- Предусмотреть разработку землеустроительных проектов.
- Технические решения согласовывать с заказчиком.

- Основные закладываемые в проект материалы, изделия, инженерные системы и оборудования должны иметь сертификаты  РК и предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

- По доверенности заказчика получить
разрешение Акимов областей и районов на проектирование и АПЗ.

- Предусмотреть осуществление технического надзора за качеством проведения строительно-монтажных работ.
- Предусмотреть осуществление авторского надзора за ходом строительства ВОЛС до полного завершения и сопровождение землеустроительного проекта по оформлению ВОЛС после ввода в эксплуатацию объекта и исполнительной съемки в формате VGS – 1984 (координирование трассы ВОЛС). 

	18.Исходные данные, предоставляемые заказчиком
	- Перечень пунктов, где необходима установка оборудования 

- Схемы существующей кабельной канализации.
- Технические условия АО «Транстелеком».
- Технические условия филиала АО «НК «КТЖ».

- Дефектные акты технологических помещений.

	19. Количество экземпляров проекта и рабочих чертежей
	- Представить АО «Транстелеком»  4 экземпляра  ПСД, прошедшей экологическую экспертизу на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр оригинал со всеми печатями и согласованиями со всеми заинтересованными организациями; 3 (три) экземпляра цветных копий, 1 (один) экземпляр электронной версии в исходных редактируемых форматах файлов на электронных носителях в системе AutoCAD, дублируемый в PDF формате. 

	19.1.Количество экземпляров землеустроительного проекта выдаваемых заказчику 
	- Землеустроительный проект (пояснительная записка и чертежи) 2 (два) экземпляра  оригинала.

- Один экземпляр оригиналов договоров сервитута с местными исполнительными органами Республики Казахстан;

- Один экземпляр оригиналов Решений (Постановлений/Распоряжений) местных исполнительных органов Республики Казахстан;

- Один экземпляр оригиналов справок с АИС ГЗК;

- Один экземпляр оригиналов правоустанавливающих документов с отметкой о произведенной государственной регистрацией;

- Один экземпляр сведения о собственнике.
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