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1. Краткое описание ТРУ
 

 
2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 

Внимание! Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного
ЭЦП (со всеми дополнительными требованиями) по данной форме. Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые
документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ! 
 
Костюм для защиты от повышенных температур, мужской, из хлопчатобумажной ткани. Костюм сварщика со спилком зимний.
Костюм состоит: из куртки и брюк. 
Куртка с центральной потайной правосторонней бортовой застежкой на пуговицы и карманами на боковых швах. 
На полочках по всей длине нашиты защитные усилители из натуральной кожи-спилок. 
Воротник втачной, отложной. 
Рукава двух-шовные, втачные нашиты защитные усилители из спилка. Все швы отстрочены двойной отделочной сторочкой.
Внутренние манжеты на рукавах. 
Брюки с притачным поясом и с боковыми накладными карманами. На передних половинках брюк по всей длине нашиты защитные
усилители из списка.  
Гульфик на застежки молнии. По поясу шесть шлевок, застегивающиеся хлястики с рамками.  
Костюм утеплитель состоит из куртки и брюк, утеплитель двойной синтепон. Костюм утеплитель крепится к основному костюму с
помощью пуговиц. 
Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположенную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в
полость застежки.  
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк. 
Утепляющая подкладка: отстегивается. 
Материал верха: Брезент с ОП пропиткой. 
Подкладочный материал: бязь , Х/Б 100% 
Отделочный материал: Спилок. Плотность не менее 500-520. Цвет хаки. Спилок черный 
Фурнитура: Нитки, пуговицы, рамки, замок молния. 
ГОСТ 12.4.045-87. Костюм должен быть удобным в использовании (носке) и не стеснять движения работника при выполнении
работ. применяемые материалы для средств индивидуальной защиты в период использования костюма, в том числе ткани не
должны иметь деффектов или несоответствие по качеству в виде проявлении «катышкообразований», неплотность, расслоения,

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Наименование Значение
Номер строки 412-1 Т
Наименование и
краткая
характеристика

Костюм, для защиты от повышенных температур, мужской, из хлопчатобумажной ткани

Дополнительная
характеристика

275: Костюм сварщика со спилком (зимний). Костюм состоит: из куртки и брюк. На полочках по всей длине нашиты
защитные усилители из натуральной кожи-спилок. Брюки с притачным поясом и с боковыми накладными
карманами. На передних половинках брюк по всей длине нашиты защитные усилители из спилка. Утепляющая
подкладка: отстегивается. Материал верха: Брезент с ОП пропиткой. Подкладочный материал: бязь, Х/Б 100%.
Отделочный материал: Спилок. ГОСТ 12.4.045-87

Количество 93.000
Единица
измерения Комплект

Место поставки КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО
""Мангистаумунайгаз"""

Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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повышенной ворсистости, разрывы, потеря эластичности, наличие жесткости, ломкости, 
рыхлости, волнистость и вздутия, вытертости, деформации "", потерю первоначального цвета при стирки и иные деффекты. 
Требования к швам: Швы и применяемые нити должны быть качественные, прочные, двойные усиленные, иметь соответствующую
выносливость, т. е. стойкость к многократным растяжениям, стойкость к истиранию, не допускаются наличие дефектов швов
(непрямолинейность, искривление линии строчек, наличие выступающих нитей шва, непрошив, пропуск стежков в строчке, слабая
(стянутая) строчка, непрошив/перешив отверстий пуговици иные деффекты) Потенциальные поставщики до истечения времени и
даты вскрытия заявок в информационной системе электронных закупок, обязаны предоставить опытные (показательные) образцы
Товара (с нанесенными на изделия именными штампами (биркой) завода-изготовителя, подтверждающих качество, размер,
соответствие запрашиваемым Стандартам, ГОСТам опытного (показательного) образца для проверки или проведений анализов,
испытаний на пригодность, включая использование в полевых условиях. Размер представляемого опытного (показательного)
образца Товара должен соответствовать (в рамках) заявляемых товаров согласно требований Технического задания. 
 
Гарантийный период: 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
 
В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать: наименование, характеристики и количество
поставляемых товаров (с указанием наименования производителя и страны происхождения).  
Требования к потенциальному поставщику: 1. Потенциальные поставщики до истечения времени и даты вскрытия заявок в
информационной системе электронных закупок, обязаны предоставить на безвозмездной основе образец товара с нанесенными на
изделия именными штампами (биркой) заводаизготовителя, подтверждающих качество, размер, соответствие запрашиваемым
Стандартам, ГОСТам опытного (показательного) 
образца для проверки или проведений анализов, испытаний на пригодность, включая использование в полевых условиях по адресу: 
Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 6, здание №1 217 каб. 
Контактное лицо: Артур Бегман, тел. 8 7292 211-281, 212-167. 
Размер представляемого опытного (показательного) образца Товара должен соответствовать (в рамках) заявляемых товаров
согласно требований Технического задания. 
Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные
предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях
самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20
календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после
установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся 
испытаниям. 
 
В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать сведения о предоставлении следующих документов при
поставке товара: 
1. Наличие сертификата соответствия*** поставляемого товара. 2. При выявлении брака поставщик обязуеться заменить. 3. Товар
должен соответствовать ГОСТу. 
*** сертификат соответствия или зарегистрированная декларации о соответствии стран ТС предоставляются Поставщиком в копии
(указать в копии или в оригинале). В случае если Товар не подлежит обязательной сертификации Поставщиком предоставляется
соответствующая справка органа по сертификации.
  

Приложение
 

Методика рассмотрения товарного образца...docx
Подписал Байкенова Айгуль Абилтаевна
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